
Multi position handle 
The rear handle can be put in multi 
positions to facilitate cutting the sides 
and top of hedges. 

LowVib® 
Efficaci elementi antivibranti 
assorbono le vibrazioni, preservando 
braccia e mani dell'utente. 

Smart Start® 
Il motore e l'avviamento sono stati 
progettati per far partire rapidamente 
la macchina con il minimo sforzo. La 
resistenza alla fune di avviamento è 
ridotta del 40%. 

Bassa rumorosità 
La tecnologia del motore a bassa 
rumorosità e lo speciale design 
rendono questo tosasiepi molto 
silenzioso e facile da usare. Un 
dettaglio molto importante per chi si 
trova ad operare in aree residenziali. 

HUSQVARNA 122HD60 



Technical Specifications

CAPACITÀ

Velocità di innesto frizione 4300 giri/min
Velocità di taglio 4050 taglio/min
Regime minimo 2800 giri/min
Gamma di regolazione lama, su/giù Down 0 ° 
Gamma di regolazione lama, su/giù Up 0 ° 
Massima velocità raccomandata del motore 9000 giri/min
Velocità alla massima potenza 7800 giri/min
Potenza resa 0.6 kW
Apertura denti 28 mm
Coppia, max 0.8 Nm
Coppia, max a n° giri 6000 giri/min

CERTIFICAZIONI

Omologato ai sensi delle norme CE Sì 
Cert macchina dir. 2006/42/EC Dich. N. SEC/10/2280 

DIMENSIONI

Article gross weight 8000 g
Peso netto articolo 6030 g
Lunghezza lama 59 cm
Diametro ramo massimo raccomandato 20 mm
Peso 4.9 kg
Peso (gruppo di taglio escl.) 4.9 kg

MOTORE

Carburatore Ruixing 
Alesaggio 32 mm
Cilindrata 21.7 cm³
Corsa del cilindro 27 mm
Spazio tra gli elettrodi 0.5 mm
Famiglia motori LHVXS.0224EB 
Famiglia motore LHVXS.0224EB 
Rapporto coppia conica 4.44 
Apertura aria del modulo iniezione 0.3 mm
Massima velocità raccomandata del motore 9000 giri/min
Candela accensione Husqvarna HQT-4 672201 

ATTREZZATURA

Filtro aria tipo Spugna 
Technical Platform HPH-A051 
Wireless Connectivity Not applicable 

LUBRIFICANTE

Consumo carburante 575 g/kWh
Volume serbatoio carburante 0.3 l
Tipo lubrificante Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1 
Tipo carburante Benzina 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 282 mm
Lunghezza Imballaggio 1210 mm
Volume Imballo 78.5 dm³
Profondità Imballaggio 230 mm
Strati pallet 6 
Quantità in confezione Master 1 

DATI EMISSIONI CARB

Famiglia motore LHVXS.0224EB 
Famiglia motori LHVXS.0224EB 
Emissioni gas di scarico (media CO) 254.87 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media CO₂) 1543 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media HC) 42.02 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media NOx) 0.46 g/kWh

DATI EMISSIONI EPA

Emissioni gas di scarico (media CO) 254.87 g/kWh
Emissioni gas di scarico (CO FEL) 536 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media CO₂) 1543 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media HC) 42.02 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media NOx) 0.46 g/kWh

DATI EMISSIONI EU

Emissioni gas di scarico (media CO) 230.89 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media CO₂) 1528 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V) 1528 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media HC) 42.55 g/kWh



Technical Specifications

Exhaust emissions (NOx average( 0.37 g/kWh

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 64 g
Paper 3800 g
Paper + Cardboard total 3800 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 64 g
Plastic total 64 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 101 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 100 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 94 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 4.1 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 2.71 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 3.5 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 4.1 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 3.6 m/s²


